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SUTOL ENG

OLEO PARA ENGRENAGEM/REDUTOR

APRESENTACAO: Oleo mineral de base parafinica com aditivos de extrema-pressdo, antiferruginosos e antioxidante.

APLICAGAO: Para lubrificacdo de engrenagens industrial diversas, como redutores, engrenagens cOnicas, roscas sem fim,
hipdides, mancais planos em servicos pesados, etc. Atende a norma DIN 51.502 - CLP.

VANTAGENS

» Excelente resisténcia ao envelhecimento e a oxidagdo;

« Otimo poder lubrificante sob todas as condicdes de funcionamento;

e Alta capacidade de extrema pressdo e étima protegdo anticorrosiva;

« Otimo comportamento em relacdo & viscosidade/temperatura;

e Excelente capacidade de eliminagdo de ar, baixa tendéncia a formagdo de espuma;
e Boa compatibilidade com materiais de vedagao.

MODO DE USAR: Utilizado puro. Pode ser usado em todas as aplicagdes nas quais os fabricantes de equipamentos recomendam
um oleo com aditivagdo EP.

CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS:

Ensaio NBR 68 100 150 220 320 460 680
Densidade 20/4 C 7148 0,880 0,885 0,890 0,900 0,905 0,910 0,921
Ponto de Fulgor C 11.341 220 230 234 240 245 248 250
Ponto de fluidez C 11.349 -6 -6 -3 -3 -3 0 0

Viscosidade, CST a 40°C 10.441 68 100 150 220 320 460 460
Indice de Viscosidade 14.358 100 100 100 98 98 96 90
Corrosao ao Cobre 14.359 la la la la la la la
Teste de FZ2G DIN >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12
51.534

PRECAUGOES: Trabalhar com EPI’s. N&o ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com
agua em abundancia por no minimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de criangas e animais. Para maiores informacgées de
seguranga, solicite a FISPQ do produto.

ADVERTENCIA: N3o despeje o 6leo em ralos, esgotos ou cursos d“agua. A embalagem e o 6leo sdo reciclaveis. Destine-os a
pontos de coletas autorizados, conforme resolucdo do CONAMA 362/05.

VALIDADE: Indeterminada.
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