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PPRROOTTOOXX  SSCC  

PPRROOTTEETTIIVVOO  SSEECCAATTIIVVOO    

  

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO::  Produto de origem sintética, especialmente desenvolvido e aditivado para oferecer proteção em 

superfícies metálicas. Forma um filme resistente e secativo.  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO:: Utilizado em ambientes internos e externo, principalmente exportação marítima. Para maquinarias, 

ferramentas, peças usinadas, partes automotivas, moldes e tubos.  

MMOODDOO  DDEE  UUSSAARR::  Utilizado puro. Aplicado por imersão, pincelamento ou nebulização. Após secagem, se 

necessário, poderá ser removido com solventes tipo SUTAX IP 60, água raz, querosene, xilol ou thinner, caso 

contrário, permanecerá na peça por tempo indeterminado. 

 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  FFÍÍSSIICCOO  ––  QQUUÍÍMMIICCAASS::  

AAssppeeccttoo--VViissuuaall  LLííqquuiiddoo  AAmmaarreelloo  CCllaarroo  TTrraannssppaarreennttee    

DDeennssiiddaaddee    2200//44CC    gg//ccmm33  ––  NNBBRR  77114488  00,,882200  

PPoonnttoo  ddee  FFuullggoorr  CC  ––  NNBBRR  77997744  4433  

TTeeoorr  ddee  ssóólliiddooss  %%  --  NNBBRR  1166..667755  1155,,00  

  

EEMMBBAALLAAGGEENNSS::  5 litros, 20 litros, 50 litros e 200 litros.   

PPRREECCAAUUÇÇÕÕEESS:: Produto inflamável, manusear somente em áreas ventiladas, não aplicar em superfícies quentes. 

Trabalhar com EPI´s. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água 

em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores 

informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.  

VVAALLIIDDAADDEE::  Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses. 

  


