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SINTCUT 222

OLEO INTEGRAL PARA USINAGENS, DE BASE RENOVAVEIS (ESTERES)

APRESENTACAO: Oleo integral a base de materiais biodegraddveis (ésteres), contendo aditivo antioxidante e
extrema pressao.

APLICA(}RO: Recomendado para operacdes severas, tais como: usinagem em geral, rosqueamento,
brochamento, furacdo profunda, retifica de engrenagens em metais ferrosos e ndo ferrosos.

BENEFICIOS

-Oferece maior seguranca em relacdo a salde e ao meio ambiente por serem isentos de dleo
mineral/hidrocarbonetos, de cloro, metais pesados etc. Atende NR 15;

-Biodegradavel;

-Atdxico e de baixa agressividade a pele;

-Baixa tendéncia a evaporagao;

-Garante maior vida Util da ferramenta em funcdo da alta extrema pressdo e excelente lubricidade;
-Proporciona refrigeragdo necessaria em funcdo da viscosidade adequada;

-Em fungdo da coloragdo permite facil visualizagdo;

-Proporciona excelente protecao anticorrosiva das pecgas usinadas e para os equipamentos;

-Alta estabilidade a oxidagao.

MODO DE USAR: Utilizado puro.

CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS:

Aparéncia-visual Liquido amarelado
Densidade 25°C-NBR 7148 0,905
Viscosidade cSt 40°C-NBR 10441 22,00
Corrosao em Lamina de Cobre-NBR 14359 la

PRECAUCOES: Trabalhar com EPI’s. N&o ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os
olhos, lave com agua em abundancia por no minimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de criangas e animais.
Para maiores informagdes de seguranga, solicite a FISPQ do produto.

VALIDADE: Indeterminada.
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